
“LA VENGANZA DE DON MENDO”“LA VENGANZA DE DON MENDO”“LA VENGANZA DE DON MENDO”“LA VENGANZA DE DON MENDO”    
 

 

                                                       

FICHA TÉCNICA "LA VENGANZA DE DON MENDO” 
 

Autor   PEDRO MUÑOZ SECA 
Adaptación PACO MIR 
Dirección   TRICICLE 
Escenografía JON BERRONDO 
Iluminación    NICOLAS FISCHTEL 
Vestuario MARTA WAZINGER/ANNA GÜELL 
Música y Sonido JOSEP M. BARDAGÍ 
Producción CARLES ROCA / MERCE PUY 
Producción y Distribución VANIA PRODUCCIONS – JOAN FERNÁNDEZ 
Dirección Técnica en gira TECNIFRONT S.L.     
Duración del espectáculo 90 minutos sin intermedio 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS  DEL ESPECTÁCULO.- 
 

- El escenario debe estar limpio de cualquier elemento, tanto en el peine como en el escenario en el momento 
de la descarga del camión 

- Los permisos de entrada del camión en la ciudad y el vado para aparcar en puerta de carga y descarga tienen 
que estar previstos por el teatro desde la noche anterior al montaje. 

- El camión tiene una caja de 8 mt. 
- Las mesas de sonido y  de iluminación deberán estar juntas entre sí, el mismo técnico opera las dos mesas 
- En teatros al aire libre se sonorizará el espacio y se amplificará a los actores con inalámbricos o microfonía 

ambiente. 
- Serán necesarios un camerino de transformación para tres personas con espejos y luz, en hombro dch del 

actor, 2 mesas para utilería, una en cada hombro  y  2 caballetes-percheros en el escenario. 
- La limpieza del escenario se realizará 1 hora antes de cada función, así como antes de los ensayos generales 

(en caso de que existieran)  
- Camerinos y agua mineral para  actores y  técnicos durante montaje y representaciones.  
- La organización tendrá el contacto de una lavandería, en caso de que no disponga de lavadora y secadora.                                                      

 

NECESIDADES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE.- 
 

1.- MAQUINARIA  Medidas mínimas del teatro 
-      Medidas de escenario:  
   Embocadura      8  Metros 
   Fondo                 8  Metros 
   Alto                     7  Metros 
   Hombros            3 Metros cada hombro 
 

 Materiales que debe aportar el teatro 
- Cámara negra completa (8 patas y 4 bambalinas.), no se necesita fondo negro 
- Es imprescindible que  estén limpias de cualquier elemento, la mayor cantidad de varas posibles. 
- Escalera de 6 metros para dirigir focos, ó plataforma elevadora. 
 

      2.- SONIDO: Material que debe aportar el Teatro: 
- 02 Cajas P. A.  estéreo en sala . 
- 02 Monitores estéreo. 
- 01 Mesa de mezclas mínimo 8 canales entrada, situada junto a control de luces. 
- 02 Reproductor de Disco Compacto con auto-pause. 
- 01 Micrófono inalámbrico. 
- 01 Ecualizador Mono para el Micro inalámbrico. 
- 03 Puntos de Intercom, (1 punto en cada hombro y otro en mesa de luz - sonido). 
 

NOTA:  EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE HAY QUE SONORIZAR EL ESPACIO Y AMPLIFICAR A 
LOS ACTORES , CON MICROFONÍA AMBIENTE O CON MICROS INALÁMBRICOS 
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3.- ILUMINACIÓN:   Material que debe aportar el Teatro: 
-     19 Recortes tipo  ETC 15-30, 750 wt.  ó similar. 
-     16 Recortes tipo  ETC 25-50, 750 wt.  ó similar. 
-     02 Portagobos para recorte  ETC  750 wt.  ó similar. 
-     03 Iris para recorte ETC  750 wt.  ó similar. 
- 08 P.C. / Fresnel 2 kw.  
- 18 P.C. / Fresnel 1 kw.   
- 05 PAR 64 Nº 5 (CP 61). 
- 12 Cuarzos asimétricos 1Kw. 
- 04 Varas electrificadas en escenario. 
- 60  Canales de Dimmers de 2 Kw. 
- 02 Torres de calle, con altura de 3 mt. para colocación de un aparato en cada una de ellas. 
- Todos los aparatos con sus accesorios (viseras, chasis, cadenas de seguridad, garras). 
- 60.000 w de potencia máxima. 

     Material que aporta la compañía 
- 01 Mesa de iluminación HYDRA SCAN. 
- 04 Cuarzos 500 wt. 
- 02 Porterías para colocación de focos laterales en escenario. Medidas 3,5 mt. alto x 4 mt. de fondo. 
- Filtros y gobos necesarios para las representaciones. 
 

Importante: El técnico de iluminación, opera iluminación y sonido, por lo que las mesas de sonido e 
iluminación, tienen de estar juntas 
En caso de que el teatro disponga de cañón y operador, será utilizado para una escena, durante la función. 
 

4.- VESTUARIO:        Material que debe aportar el Teatro 
- 01 Tabla de planchar 
- 01 Plancha 
- 02 caballetes-percheros en el escenario 

 

NECESIDADES DE PERSONAL PARA EL MONTAJE.- 
 

5.- PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA LA COMPAÑÍA.- 
-       1 Gerente 
-       1 Regidora, sastra y utilería      
- 1 Eléctrico - sonidista 
- 1 Maquinista      
6.- PERSONAL TÉCNICO QUE APORTA EL TEATRO.- 

 

Secciones   Montaje y Desmontaje            Función 
Electricidad         2            1 
Maquinaria      2        1 
Sonido      1        1 
Sastra plancha     1 (Toda la jornada)       1 

  Carga y Descarga     6 (Se quedan hasta levantar la escenografía)     
 

Tiempo estimado de montaje....................           10 horas 
Tiempo estimado de carga / descarga .....           02 horas   
El montaje se realizará el mismo día de la función,  siempre y cuando no sea al aire libre. 
El desmontaje se realizará después de la última fun ción. 
 

Esta ficha técnica se concretará individualmente en  cada teatro con su jefe técnico, tanto en 
necesidades propias del montaje como en los horario s de montaje.   
 

Dirección Técnica: TECNIFRONT S.L.                                       
TOÑO M. CAMACHO 
Dirección de correo                        

Tlf. - 91 897 86 60  
Móvil - 654 36 16 94  

tecnifront@tecnifront.com  
Gerencia en Gira: ALVARO SARMIENTO 

Dirección de correo 
Móvil.- 609 20 63 80  

alvarosarmi@gmail.com  
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